
炎の調節の仕方

火を近づけてから、
ガス調節ねじをゆるめる。
※ガス調節ねじをゆるめるとき、
空気調節ねじはおさえない。

ねじを閉めるときは、
きつく閉めすぎない。

空気の量が
不足している。

空気の量が
多すぎる。

空気調節ねじ

空気調節ねじ

ガス調節ねじ

ガス調節ねじ

コック

火のつけ方

ガスバーナーの仕組み

火の消し方

ガス調節ねじと空気調節ねじが
閉まっていることを確認する。

1

ガス調節ねじを
さらにゆるめ、
炎
ほのお

の大きさを
10 cmぐらいに
調節する。

1

空気調節ねじを閉めて
空気を止める。

1

ガスの元
もと

栓
せん

を開く。2

ガス調節ねじを
動かさないで
空気調節ねじを
ゆるめ、空気の
量を調節する。

2

ガス調節ねじを閉めて
ガスを止める。

2

コックを開いたあと、
斜
なな

め下から火を近づけ、
ガス調節ねじを
ゆるめて火をつける。

3

炎の調節

コックを閉める。3 ガスの元栓を閉める。4

ガスバーナーの使い方

空気調節ねじ

適正

コックガス調節ねじ

ガスの
通り道

空気調節ねじ

ガス調節ねじ

空気とガスが
混ざった気体

ガスの出口

空気

ガス
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